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У статті висвітлюється питання щодо досвіду георадарних досліджень бункерів, їх залишків та ото-
чуючих територій на ставках Хегевальд та Вервольф, із застосуванням приладу VIY-2-300.
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Георадарні дослідження бункерів, їх залишків та оточуючих територій на ставках  
Хегевальд та Вервольф, проведені із застосуванням приладу VIY-2-300, що має частоту зон-
дування 300 МГц, дозволили встановити деякі особливості означених споруд. 

Бункер на ставці Хегевальд має потужний фундамент – 2,3 м, товщина південної та 
східної стін – 1,5 м. Фундамент цілісний, підземних ходів під фундаментною плитою бунке-
ра не виявлено. Із західної сторони від бункера можлива наявність комунікації на глибині 
1,3 м (кабель зв’язку або труба), що простягається від споруди в бік лісу.

На ставці Вервольф в умовах глинистого ґрунту глибина проникнення електромаг-
нітного сигналу не перевищувала 2 м. В межах цього діапазону глибин значних підземних 
конструкцій навколо бункерів не виявлено, слідів порушення цілісності глибоких ґрунто-
вих шарів також. Безпосередньо біля бункера А. Гітлера зафіксовані сліди насипу, ймовірно 
зробленого під час спорудження бункера. Потужність фундаментної плити самого бункера 
становить 2,8 м. Фундамент цілісний, підземних ходів під фундаментною плитою бункера 
не виявлено.

У лютому 2018 р. за ініціативи телевізійного каналу «2+2» нами були проведені  
георадарні дослідження бункерів, їх залишків та оточуючих територій на ставках Хегевальд 
та Вервольф.

Стратегія сучасного пам’яткоохоронного дослідження передбачає планування як нау-
кових, так і охоронних розкопок із залученням широкого спектру просторової інформації, 
отриманої неруйнівними методами. Серед них особливе місце посідають геофізичні методи, 
які дозволяють дослідити структуру, глибину і характер розповсюдженості археологічного 
матеріалу в приповерхневій частині геологічного розрізу. Результати комплексної інтерпре-
тації геофізичних матеріалів сукупно з даними аерофотозйомок, дистанційних зондувань, 
збору артефактів з поверхні, тестового шурфування, пошуку в історичних архівах тощо є 
науковим підґрунтям для обліку та паспортизації об’єктів культурної спадщини, їх науко-
вого вивчення, класифікації та державної реєстрації, визначення та включення зон охорони 
пам’яток до проектів планування забудови і реконструкції міст та селищ. Комплексний під-
хід до отримання просторової інформації набуває особливого значення, коли йдеться про 
музеєфікацію та представлення широкому загалу резонансних пам’яток недалекого мину-
лого, якими є ставки німецького командування Хегевальд та Вервольф.

Ці пам’ятки викликають неабиякий інтерес і неоднозначну реакцію суспільства, що 
неминуче призводить до появи великої кількості міфів і легенд про структуру і призначен-
ня цих конструкцій.

Метою нашого дослідження стало уточнення конструктивних особливостей бункерів. 
Крім того, наша робота стала спробою з’ясувати і науково обґрунтувати наявність/відсут-
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ність комунікацій між бункерами і оточуючими наземними спорудами часів Другої світової 
війни із застосуванням сучасної геофізичної апаратури, а саме – георадару.

Для вирішення поставленого завдання нами застосований георадар VIY-2-300 вироб-
ництва «Тransient technologies» (Київ, Україна), що має частоту зондування 300 МГц. При 
опрацюванні та інтерпретації георадарних даних переважно використаний стандартний 
набір фільтрів, рекомендований виробником, а саме: віднімання середнього по трасі, вейв-
лет фільтр, підсилення. Результати наземних профільних вимірювань представлені у вигля-
ді розрізів – радарограм. 

Хегевальд. На ставці Хегевальд вимірювання проведені по 4-ом профілям навколо 
бункера (профілі 1–4 на рис. 1а), також досліджені стіни і фундамент самої споруди (профі-
лі 5–8 на рис. 1б).

На профілі 2, що проходить по мощеній дорозі, спорудженій німцями, окрім шарів, 
власне, кам’яної вимостки і природної границі всередині ґрунтової товщі, спостерігаємо 
відгук від маленького об’єкта (рис. 2а). Ймовірно, цей профіль перетинає комунікацію (дріт 
або тонку трубу), що могла проходити від бункера в бік сусіднього лісу. На профілях 1, 3 ,4 
подібних особливостей не виявлено.

Потужність фундаментної плити бункера становить 2,3 м (рис. 2б), фундамент ціліс-
ний, підземних порожнин або інших неоднорідностей під ним не було виявлено. 

Товщина південної стіни становить 1,5 м. На радарограмі 8 (рис. 2в) простежується 
двошарова структура південної стіни. Товщина шарів приблизно однакова – 0,75 м. При-
чому другий шар бетону накладений після її з’єднання із східною стіною. Товщина східної 
стіни також становить 1,5 м.

Вервольф. На території ставки Вервольф виконані вимірювання по профілям навко-
ло Центрального бункера (рис. 4а, б), а також безпосередньо на залишках бункеру А. Гітлера 
і біля нього (рис. 5а, б). Крім того, кілька профілів пройдені біля колишньої офіцерської 
столової(?).

На території ставки ґрунт суглинистий, вологий, що не є сприятливою умовою для 
георадарних спостережень. Фактично, на цій території електромагнітний сигнал георадара 
з робочою частотою 300 МГц не проникав глибше 2 м на ґрунті. 

Навколо Центрального бункера поверхня землі засипана уламками залізобетону. У 
діапазоні глибин 0–1,5 м фіксуємо лише аномалії від невеличкі об’єкти, як-то шматки стін, 
можливо щебеневі підсипки доріжок. Значних підземних конструкцій навколо Централь-
ного бункеру не виявлено, слідів порушення цілісності глибоких ґрунтових шарів також. 
Всі радарограми виглядають аналогічно профілю 13, що поданий на рис. 3б.

Радарограми 15 і 16, отримані на залишках бункера А. Гітлера (рис. 4а), показують, 
що сучасна поверхня скоріш за все є поверхнею фундаментної плити потужністю 2,8 м 
(рис. 4б). Плита розтріскана, ймовірно внаслідок вибуху, але не містить у своїй структурі 
вхідних отворів до підземних споруд тощо.

Профілі 17 та 18 пройдені по пониженню навколо бункера, по поверхні ґрунту. На ра-
дарограмі 18 видно границю, що знижується по профілю від 1 до 1,8 м (рис. 4в). Ця границя 
насправді рівна, бо сам профіль трохи залазить на насип. Цю границю ми і схильні вважати 
колишньою денною поверхнею. Отже, можна припустити, що ґрунт навколо бункера був 
досипаний під час будівельних робіт або при розкопках після війни. 

Отже, застосування георадару для дослідження ставок німецького командування доз-
волило прояснити деякі дискусійні питання щодо конструкції бункерів, а також окреслити 
напрямки подальших досліджень і музеєфікації цих визначних історичних пам’яток.
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Рис. 1. Хегевальд. Схема профілів георадарних досліджень:  
А) навколо бункера; червоним трикутником показане місце де проходить передбачувана 

комунікація; Б) всередині бункера, профілі 5–7 пройдені по фундаментній плиті,  
профіль 8 – по зовнішній стіні, від дверей на висоті 1 м над землею.

Рис. 2. Хегевальд. Радарограми:  
А) по профілю 2 з західного боку  
від бункера; Б) по профілю 5  
по фундаментній плиті бункера. 
При обробці радарограми окрім 
стандартного набору фільтрів 
застосоване перетворення Гільберта; 
В) по зовнішній південній стіні бункера.
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Рис. 3. Вервольф. Схема розташування 
профілів георадарних спостережень  

на центральному бункері (А),  
типова радарограма (Б), профіль 13.

Рис. 4. Вервольф. Схема розташування профілів георадарних спостережень на бункері  
А. Гітлера (А), радарограма по профілю 16 (Б), радарограма по профілю 18 (В)




