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У публікації описані основні ремонтно-реставраційні роботи та архітектурні дослідження які прово-
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Фортеця в Кам’янці-Подільському є однією з визначних пам’яток фортифікаційно-
го зодчества України. Впродовж віків вона неодноразово перебудовувалася і зміцнювала-
ся. Середина 40-х рр. ХХ ст. стала початком науково-реставраційних досліджень Кам’я-
нець-Подільської твердині. Під час Другої світової війни комплекс споруд фортеці зазнавав 
неодноразових обстрілів. Стан оборонних укріплень фортеці в післявоєнні роки було за-
фіксовано Актом обстеження пам’яток архітектури Кам’янця-Подільського за 1944 р. [8]. 
В ньому вказано, що після ударів німецькими снарядами залишилася напівзруйнованою 
башта Комендантська, були пошкоджені башти Лянцкоронська і Рожанка. Перші обмірні 
креслення фортеці були виконанні у 1947 р. Московським архітектурним інститутом [5]. 
У 1946–1947 рр. була розроблена документація для проведення ремонтно-реставраційних 
робіт на пам’ятці. Вартість проектних робіт башти Денної склала 33 тис. 947 крб., башти 
Нової – 41 тис. 459 крб. [1, арк. 5–8; 2, арк. 25]. У 1958 р. на реставрацію фортеці планували 
виділити 350 тис. крб., адже її технічний стан був незадовільним, а деяких об’єктів комп-
лексу – аварійним.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р. комплекс фортеці було вклю-
чено в список пам’яток архітектури, що перебувають під охороною держави (охор. № 730). 
У 1960–1970-х рр. колектив «Українського спеціалізованого науково-реставраційного  
виробничого управління» (м. Київ) під керівництвом архітекторів-реставраторів Є. Лопу-
шинської та Г. Говденко розпочали науково-дослідні та реставраційні роботи у фортеці.  
У 1966  р. головний архітектор проектів Є. Лопушинська та архітектор В. Серебряков  
підготовили проектну документацію на консерваційні роботи комплексу фортеці [6, 
арк. 1–5]. У 1970-х рр. науково-реставраційним відділом науково-реставраційного управ-
ління було проведено ряд архітектурних досліджень комплексу фортеці: башти Нова Схід-
на (1970–1971 рр.), південних оборонних мурів (1970–1974, 1976–1977, 1979 рр.), башти Ру-
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жанки (1971, 1975–1976 рр.), вежі над Ровом (1972 р.), башт Лянцкоронської (1972, 1984 рр.), 
Папської (1973–1974 рр.), Комендантської (1973, 1984 рр.), Тенченської (1974–1975, 1982–
1984 рр.), північних оборонних споруд нижніх терас (1975–1976, 1977–1979 рр.), башти Во-
дяна (1978 р.), Пільного мосту (1978–1979 рр.), південного оборонного муру з Підземною 
галереєю (1979–1980, 1983 рр.). У 1980-х рр. проводилися реставраційні роботи з влашту-
вання ґонтового покриття башт Тенченської (XVI ст.) та Ружанки (XV ст.) [9, арк. 23–24; 3].

Значні ремонтно-реставраційні роботи були проведені у 1999 р., до приїзду в місто 
Президента України. Були впорядковані башти Біла, Нова Західна, Денна, Папська, Західні 
каземати і Північний пристінний корпус [7, с. 4]. В 2003 р. розпочалися роботи з відтво-
рення верхньої частини муру довжиною 80 м між баштами Рожанкою, Лянцкоронською і 
Новою Східною та реставраційні роботи на башті Нова Західна [10, с. 4]. У 2011 р. відбулося 
руйнування башти Нова Західна, реставрація якої довгий час відкладалася за відсутності 
фінансування [4]. Завершена вона була у квітні 2016 р.

На даний час окремі ділянки фортеці потребують проведення ремонтно-реставрацій-
них робіт. Башти Денна та Водяна перебувають в аварійному стані. Серед складових комп-
лексу невідкладних робіт вимагає північно-західна ділянка кладки Північного бастіону,  
обвал якої відбувся у лютому 2018 р.

Важливим питанням залишається вивчення технічного стану фортеці. З метою за-
побігання виникнення аварійних ситуацій та планування ремонтно-реставраційних робіт 
складаються акти технічного стану пам’ятки. Згідно Держреєстру об’єктів нерухомої куль-
турної спадщини доречно охарактеризувати наступні складові комплексу фортеці:

Башта Чорна № 1, XV ст. Загальний стан пам’ятки задовільний. Башта кам’яна з за-
тиркою швів, в плані неправильної п’ятикутної форми зі сторонами 14,0 м, 11,80 м; 10,50 м; 
7,80 м; 7,85 м. Висота стін перемінна, максимальна 11,0 м від рівня землі зі східної сторони, 
із заходу 5 м зі стінами завтовшки 3,2 до 3,0 м. Зовнішні площини стін мають невеликий 
позитивний ухил. Споруда триярусна, нижній ярус знаходиться значно нижче рівня замко-
вого подвір’я. На нижньому ярусі башти вирубана в материковій скелі до рівня р. Смотрич 
криниця, глибиною 40,7 м. Габаритні розміри шахти скельних стін колодязя перемінні на 
верхньому рівні 9 м, на середньому 10 м, на нижньому 6,5 м. Вхід в башту розташований зі 
сторони подвір’я на західному фасаді. Стіни башти поярусово прорізані отворами бійниць 
різних типів: з розширенням та зі звуженням щік назовні. До башти на рівні першого ярусу 
прилягають оборонні мури. Дах башти наметовий п’ятисхилий, покритий ґонтом.

Башта Лянцкоронська № 2, XV ст. Стан пам’ятки архітектури задовільний. Баш-
та розташована в північному пряслі фортечного муру, прилягає до колишнього будинку 
старости, з яким пов’язана входом, та первісно з наскрізним проїздом (замурований) на 
давній дорозі, що вела до міста. Мурована з місцевого вапняку силурійського періоду, на 
вапняно-пісковому розчині, з відкритим муруванням (місцями збережені фраґменти вап-
няно-піскового тиньку). Кругла в плані на квадратовому стилобаті, на три чверті виступає 
з тіла фортечного муру. Чотириярусна з цегляним машикульним ярусом на білокам’яних 
кронштейнах, завершена стрімким конічним дахом під ґонтами. Стіна викінчена білокам’я-
ним профільованим ґзимсом, з двома осями ключових бійничних отворів (на захід і на пів-
ніч). Східний бік вежі підкреслений трьома віконними прорізами на одній вертикальній 
осі та винесеним входом у пивничний ярус. Прорізи оздоблені білокам’яними порталами, 
вікно над входом у профільованому обрамуванні, під ним вмонтована білокам’яна різьбле-
на таблиця з гербом «Кораб» та єпископською митрою – родинним гербом примаса Польщі 
Яна Ласького; в полі герба зображено корабель з вежею. З подвір’я замку в стіні, до якої 
прилягає вежа, збережені дверні прорізи в білокам’яних порталах від входів зі старого бу-
динку старости на бойовий хід. Всі віконні прорізи заґратовані. Нижній, підземний ярус 
перекритий великим бочковим склепінням зі стрілчастими арками наскрізних воріт – на 
захід і на схід. Розвантажувальні лучкові арки в бічних стінах проїзду оперті на білокам’я-
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Пам’ятки військового зодчества сьогодні. Проблеми збереження, реставрації та музеєфікації  
фортифікаційних споруд. Використання в туристичній діяльності об’єктів фортифікаціїСЕКЦІЯ 5. 

ні підп’ятники-кронштейни, в одній з них влаштований вхід, що вів до пивниць старого 
будинку старости. Перекриття ярусів – по дерев’яних балках, верхній ярус перекритий му-
рованим конічним склепінням. Другий наземний ярус вежі має вихід на бойовий хід в пів-
нічному оборонному мурі. 

Башта Комендантська № 3, XVІ ст. Загальний стан – задовільний. Башта розташова-
на на мурі між баштами Ружанкою і Лянцкоронською. Кам’яна, одноярусна, в плані кругла, 
діаметром 3 м, висота 7 м. Стіни товщиною від 0,7 до 1 м. Основа башти білокам’яна плита, 
що консольно виступає на висоті 7 м від рівня поверхні північного двору та підтримується 
трьома білокам’яними профільованими кронштейнами з півночі та з півдня. Мурування 
стін попід дахом оздоблено білокам’яним профільованим поясом. Збережені фрагменти 
тиньку стін відшаровуються. Бійниці в башті двох видів: прямокутні та у вигляді перевер-
нутих догори замкових шпарин, світловий проріз, яких влаштовано в білокам’яних теса-
них блоках. Білокам’яні елементи бійниць знаходяться в частково пошкодженому стані. Дах  
конічної форми. 

Башта Ружанка № 4, XV ст. Загальний стан пам’ятки задовільний. Башта кам’яна, 
тинькована, п’ятиярусна з підвалом, в плані кругла. Зовнішній діаметр 8,5 м, внутрішній на 
рівні першого ярусу 3,78 м. Товщина стін перемінна першого ярусу 2,55 м, верхніх 2 м. Ви-
сота стін перемінна, максимальна 24,2 м з південної сторони, з півночі 10,4 м. На північному 
фасаді квадратна кам’яна основа башти висотою до 7 м за допомогою тромпів переходить в 
циліндричний об’єм. До південного фасаду башти з боку головного двору прибудована дво-
поверхова споруда з односхилим дахом. Із заходу фасад башти частково захищений захід-
ним бастіоном. На сході на рівні третього ярусу до башти примикає північний бойовий мур. 
Вхід в башту влаштовано зі сторони подвір’я на південному фасаді через прибудову. Спо-
лучення з ярусами башти здійснюється по зовнішнім дерев’яним сходам. В рівні третього 
ярусу влаштовано вихід на західний каземат. На сході та півночі на першому, другому та 
третьому ярусах влаштовано прямокутні вікна та бійниці в вигляді перевернутих замкових 
шпарин. Четвертий ярус перекрито кам’яним конусоподібним куполом, з виходом назовні. 
Навколо купола влаштовано на білокам’яних кронштейнах цегляний парапет з бійницями. 
Північний фасад башти оздоблений на рівні другого ярусу профільованим білокам’яним 
карнизом форми півовала. Білокам’яні елементи мають вивітрену поверхню, сколи, тріщини 
і є в незадовільному стані. На східному фасаді третього ярусу прямокутне вікно з білокам’я-
ним ренесансного характеру облямуванням над яким вмуровано білокам’яну плиту, розмі-
ром 122×108 см з шістьма рядками напису латинською мовою «Башта Креслава Єпископа 
Владиславська цього укріплення засновника на його кошти закінчена 1707». На північному 
фасаді нижній ярус башти від квадратного ззовні до циліндричного об’єму здійснено за 
допомогою конструкцій тромпів з каменю, висотою 3 м. Один з кутів тромпів розібраний 
для влаштування переходу до башти Водяної. Місцями розчин зі швів мурування вимитий, 
вивітрений, фіксуються механічні пошкодження каменю. Нижня частина засипана землею, 
по всьому периметру поросла рослинність, що спричиняє руйнування поверхні кладки. Дах 
башти конусоподібний із заломом. Покрівля з ґонту по дерев’яних кроквах та латинах.

Башта Водяна № 5, XV–XVІ ст. Загальний стан пам’ятки аварійний. Башта кам’яна, 
восьмигранна. Надземна частина триярусна, підземна частина – криниця. Грані мурів з се-
редини вежі звужуються уступами від фундаментів до верху. В рівні середнього та ниж-
нього ярусів розташовано два тунелі, що з’єднують вежу з оборонною системою замку. По 
нижньому тунелю здійснювалося водопостачання. Бійниці башти розташовані поярусово в 
ранях, прямокутні, з лучковими перемичками, на першому та другому ярусах різні за роз-
мірами. Бійниці нижнього ярусу викладені з тесаних кам’яних блоків.

Башта Мала № 6, XV ст. Загальний стан пам’ятки задовільний. Башта мурована з ка-
меню нетинькована, збережена на висоту 2-х ярусів, з видовженими бійницями, перекриття 
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над другим ярусом втрачені. Перемінної конфігурації, на нижньому ярусі овальна в плані, 
діаметрами 2,8 і 2,2 м. На другому ярусі в плані напівкругла, відкритого типу з товщиною 
стін 2,3 м. З напільного боку башта напівколом, шириною 6,6 м виступає на 2 м з площини 
мурування стін західного муру. На другому ярусі по півколу влаштована кам’яна поличка, 
шириною 25–30 см, на яку спираються стіни 2-го ярусу. Із заходу башта має кам’яну основу, 
заввишки 14,4 м, з рівня двору – 3 м. На зовнішній та внутрішній поверхні стін прочиту-
ються сліди ремонтних докладок, долицювань та незначних залишків старого мурування. 
Покриття вверху стін західного фасаду частково зруйновано, потребує консервації. Бійниці 
в башті трьох видів, дві зі щоками, які розширюються в обидва боки, перекриті кам’яними 
перемичками трьохцентрового абрису та одна з архітравною, стан яких задовільний. В рівні 
2-го ярусу башти відновлено 3 видовжені бійниці з перемичками майже півциркульного 
обрису. До башти прилягають з півдня оборонні мури, з півночі прибудовано західний ка-
земат. Дах втрачений. Башта входить у склад споруд фортечного комплексу, розташованого 
на терасі мису. Об’єм споруди наполовину висунутий за межі оборонних стін. Обмежений 
широким ровом, на захід від якого розташована Нова фортеця. З північного заходу об’єм 
споруди впритул прилягає до західних мурів, з північного сходу до Західного каземату. 
Прилегла територія невпорядкована, вкрита самосійною рослинністю, потребує впорядку-
вання, робіт з водовідведення та проведення археологічних досліджень.

Башта Нова № 7, 1542 р. Загальний стан башти задовільний. Башта кам’яна, тинько-
вана, в плані неправильної замкненої підковоподібної форми. Із заходу напільна сторона 
башти півкругла з прямими відтінками стін, які сходяться на сході до башти Денної. Висота 
стін з напільного боку 15 м, із заходу – 12,5 м. Товщина стін в основі складає 3,5 м, на верх-
ньому ярусі – 2,6 м. Споруда п’ятиярусна, нижній ярус знаходиться значно нижче рівня 
замкового подвір’я. Другий та третій яруси башти об’єднані в одне просторове приміщення. 
Вхід у башту розташований зі сторони подвір’я на східному фасаді. Міжповерховий зв’язок 
здійснюється внутрішніми сходами. Конструктивною основою башти виступає прямокут-
ний цегляний стовп, в якому влаштовані гвинтові сходи. В інтер’єрі до півкруглої ділянки 
стін башти примикають три масивні кам’яні пілони, орієнтовані на північ, південь та захід. 
Перший та третій яруси перекриті монолітним залізобетонним перекриттям по металевим 
балкам. На четвертому ярусі по внутрішньому периметру стін влаштовано дерев’яну обхід-
ну галерею, що нависає над внутрішнім третім ярусом башти і сполучається з ним двома 
сходами. Її конструкції опираються на дерев’яні бруси, консолі замонолічені в стіни башти. 
Виходи на галерею влаштовано через широкий проріз-браму Денної башти. Стіни башти 
поярусово прорізані отворами бійниць різних типів: з розширенням та зі звуженням на-
зовні. Лицьова поверхня стін по периметру башти має залишки тиньку. Збережений тиньк 
вивітрений. Поверхня кам’яної кладки має вимиті та вивітрені шви, деструктурована, ви-
кришена на різну глибину. В окремих перемичках бійничних прорізів наявні тріщини. Дах 
башти конічної форми над баштою та двосхилий над переходом в башту Денну. Покриття 
ґонтове по відкритій дерев’яній кроквяній системі в доброму стані.

Башта Денна № 8, XV ст. Загальний стан пам’ятки аварійний. Башта кам’яна із затир-
кою швів, в плані неправильної форми. Габаритні розміри з північного заходу на південний 
схід 16 м. Із зовнішньої сторони південно-західна сторона башти прямокутна, довжиною 
9,3 м, південно-східна сторона – 8,0 м, зі сходу з боку замкового подвір’я заокруглена, впи-
сується в коло діаметром 26 м. Висота стін з напільного боку 24,7 м, з півночі 12,5 м. Тов-
щина стін перемінна – 2,5–4 м. Споруда триярусна, верхній ярус зруйновано. На висоту 
двох ярусів до башти прилягають мури та башта Нова Західна. Вхід в башту розташований 
зі сторони подвір’я на південно-східному фасаді. Нижній ярус башти, перекритий скле-
пінням, ізольований від верхніх. Перекриття другого ярусу втрачене. Сполучення з дру-
гим ярусом здійснювалося сходами, влаштованими на обрізі відтинку муру між баштами 
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Ляська та Денна. В рівні другого ярусу башта з’єднана внутрішньо стінним переходом у 
товщі стін з виходом на верхній ярус башти Нової Західної. На південному та північному 
фасадах споруди другого ярусу влаштовано виходи для сполучення з бойовими галереями 
мурів. Стіни другого ярусу башти прорізані напівциркульними бійницями, різних розмірів. 
Стан кам’яного мурування стін неоднорідний. На зовнішній поверхні стін прочитуються 
сліди ремонтних долицювань та незначних залишків старого мурування. Покриття верх-
нього ярусу стін частково зруйновано, потребує консервації. В окремих перемичках бій-
ниць наявні тріщини. На східному фасаді спостерігаються незначні випучення мурування, 
кам’яна перемичка входу другого ярусу деформована зі зміщенням замкового каменю та 
п’яти. Дах башти втрачений.

Башта Ляцька № 9, XV ст. Загальний стан – задовільний. Башта кам’яна з цегляними 
включеннями, тинькована, циліндрична. В плані кругла, зовнішній діаметр башти 11,5 м, 
товщина стін на рівні 1-го ярусу 3 м, висота стін з напільного боку 22,5 м. Чотириярус-
на, має надземну частину і глибоке підвальне приміщення, вихід з якого спрямований у 
замковий двір. Нижній ярус забутований землею. Стіни південно-східного фасаду укріпле-
но ескарповим муруванням висотою до 4 м. На зовнішніх площинах стін башти зі сходу 
є рештки мурованого внутрішньо стінного бойового ходу. В рівні третього ярусу башти 
влаштовано внутрішньо стінний хід з  виходом назовні кам’яними сходами в товщі стін на 
дерев’яну бойову галерею. Входи в башту здійснюється з півночі, з боку замкового подвір’я, 
та із західного фасаду на рівень надземного ярусу. З північно-західної сторони до башти 
примикає залишки фундаментів зруйнованої споруди. На південному фасаді на напільний 
частині башти бійниці відсутні. Зі сходу та збоку замкового подвір’я влаштовано сім вікон-
них отворів різних розмірів та призначення зі слідами пізніших переробок. Мурування стін 
на рівні розмежування 1-го ярусу оздоблено білокам’яним профільованим поясом. Збере-
жений тиньк вивітрений, має плями замокання, з волосяними тріщинами і відшаровуван-
ням в окремих місцях. Поверхня кам’яної та цегляної кладки має вимиті та вивітрені шви, а 
її поверхня деструктурована: викришена на різну глибину. В окремих перемичках віконних 
прорізів наявні тріщини. Стан тиньку та цегляного мурування незадовільний. Дах башти 
конічний пологий. Покрівля з ґонту по дерев’яних кроквах та латинах.

Південний фасад декорований міжповерховим рельєфним поясом. З напільного боку 
на рівні другого ярусу влаштовано білокам’яну плиту з єпископським гербом Кораб, який 
належав Яну Лаському. Акцентом західного фасаду є білокам’яний різьблений портал входу 
з написом: «VERVS AMICVS EST RARIOR FENICE». Елементи і деталі оздоблення мають 
ушкодження, сколи, втрату рельєфності.

Башта Тенченська № 10, XVІ ст. Загальний стан пам’ятки задовільний. Башта кам’я-
на, тинькована, чотириярусна з підвалом, в плані кругла, зовнішній діаметр – 7,3 м, товщи-
на стін 2 м. Діаметр четвертого ярусу з виносом кронштейнів 7,9 м. Товщина парапетної сті-
ни – 0,9 м. Висота стін перемінна, максимальна 24,2 м з південної сторони, з півночі 10,4 м. 
Основа башти на південному фасаді кам’яна платформа з тромпами, висотою до 7 м. Вхід 
в башту на 1-й та 2-й ярус розташований зі сторони подвір’я на північному фасаді. В рівні 
третього ярусу влаштовано внутрішньо стінний хід з виходом назовні кам’яними сходами 
в товщі стін на дерев’яну бойову галерею. Сполучення з другим ярусом башти здійснюється 
по зовнішнім дерев’яним сходам. З заходу та сходу на рівні третього ярусу башта з’єднана 
оборонним муром з баштами Ковпак та Ляцька. Мурування стін на рівні розмежування 
1-го та 2-го ярусів оздоблено білокам’яним профільованим поясом. Стіни поярусово про-
різані отворами бійниць. Бійниці двох типів круглі та вигляді перевернутих замкових шпа-
рин. Збереглися фрагменти вапняно-піскового тиньку стін і сліди пофарбування вапняною 
фарбою. На оголених ділянках стін шви вивітрені, вимиті та потребують зачеканки. Збере-
жені фрагменти тиньку вкриті сіткою тріщин і відшаровуються, пофарбування осипається. 
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Стан стін задовільний. Завершення башти цегляний парапет на вапняно-пісковому розчині 
в доброму стані. Завершення башти парапет цегляна аркатура на білокам’яних кронштей-
нах з кам’яним конусоподібним куполом. Дах башти шатровий з заломом. Покрівля з ґонту 
по дерев’яних кроквах та латинах. Об’єм споруди наполовину висунутий за межі оборон-
них стін. З напільного боку рельєф тераси пересічний з перепадами до 15 м.

Башта Ковпак № 11, XVІ ст. Загальний стан башти задовільний. Башта мурована з 
каменю з вкрапленнями цегли, потинькована, п’ятиярусна, перемінної конфігурації. На 
нижньому ярусі в плані підковоподібна. Габаритні розміри башти по осі північ–південь 
5,9×7,0 м. Нижній ярус знаходиться значно нижче рівня замкового подвір’я. На висоту 4-х 
ярусів башта кругла в плані, діаметром 7,0 м, товщина стін 2 м. Висота стін перемінна, мак-
симальна 24,2 м з південної сторони, з півночі 10,4 м. З півдня основа башти по центру 
укріплено потужним ескарповим муруванням під гострим кутом висотою до 5 м. В рівні 
4-го ярусу на східному фасаді башти внутрішньо стінний хід з кам’яними сходами закладе-
ний каменем. Із заходу на рівні третього ярусу башта з’єднана оборонним муром з баштою 
Тенченською. Мурування стін на рівні розмежування ярусів виконано із заглибленим зо-
внішнім поясом. Стіни поярусово прорізані отворами бійниць, знаходяться в задовільному 
стані. Збережені фрагменти тиньку відшаровуються. На південній стіні вертикальна тріщи-
на завдовжки до 2 м розкривається на кілька сантиметрів і утворилися в межах підвіконних 
частин бійниць та білокам’яної плити з рельєфним зображенням герба. В окремих перемич-
ках бійниць зафіксовано тріщини. На південному фасаді башти прямокутна білокам’яна 
плита з рельєфним зображенням герба роду «Абданк»: щит з єпископською митрою. Біло-
кам’яні елементи мають вивітрену поверхню, ушкодження та сколи. Рельєфність малюнку 
плити втрачена. Вхід в башту розташований зі сторони подвір’я на північному фасаді. Дах 
наметовий, покрівля з ґонту по дерев’яних кроквах та латинах. 

Башта Папська № 12, XVІ ст. Загальний стан пам’ятки задовільний. Башта тинькова-
на, кам’яна, шестиярусна, перемінної конфігурації. Нижній ярус знаходиться значно нижче 
рівня замкового подвір’я. На висоту нижніх 4-х ярусів наближена до квадрату зі сторонами 
10,4 м та 9,7 м, товщина стін 2 м. У п’ятому ярусі – восьмигранна, у верхній частині ци-
ліндрична зі стінами завтовшки 1,2 м. Перехід від квадратного об’єму до восьмигранного 
здійснено за допомогою  конструкцій тромпів з каменю. Стіни південного фасаду укріплено 
потужним ескарповим муруванням висотою до 5 м. Із заходу на рівні третього ярусу башта 
з’єднана оборонним муром з баштою Ковпак. Вхід в башту на 1-й та 2-й ярус розташований 
зі сторони подвір’я на західному фасаді. Нижній ярус перекрито коробовим склепінням з 
розпалубками, верхній ярус плаский, перекриття по балкам. Дах наметовий, покритий ґон-
том. Покрівля з ґонту по дерев’яних кроквах та латинах. Стіни поярусово прорізані  отво-
рами бійниць. На східному фасаді другого та третього ярусу білокам’яне обрамлення вікон 
складено з білокам’яних тесаних блоків. Білокам’яні елементи знаходяться в частково по-
шкодженому стані. Білокам’яні бійниці у формі «замкової шпарини» в задовільному стані. 
На східному фасаді в рівні між другим та третім ярусом знаходиться прямокутна білокам’я-
на плита з гербом старовинного італійського роду Делла Ровере, до якого належав Папа 
Юлій ІІ. В її центрі на рельєфному щиті зображене дерево (дуб) з перехрещеними гілками. 
Білокам’яні елементи мають вивітрену поверхню, ушкодження та сколи. Рельєфність ма-
люнку плити втрачена. Стан – незадовільний. На північному фасаді вмонтовано меморіаль-
ну дошку з барельєфом та написом «1818–1823 р. В цій башті був тричі ув’язнений Устим 
Кармалюк». Стан дошки добрий. На південному фасаді кути башти на рівні 2, 4, 5 ярусів 
оздоблені тинькованими рустами.

Мури фортеці, XIV–XVII ст. Загальний стан пам’ятки задовільний. Оборонні мури 
по периметру оточують замковий двір, загальною площею 6390 м2. Довжина двору орієн-
товно 135 (142) м. Ширина двору перемінна, в найширшому місці орієнтовно 45 м, в най-
вужчому – 40 м. Мури складаються з восьмі відтинків: 1) оборонний мур між баштами Пап-
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ська і Ковпак; 2) оборонний мур між баштами Ковпак і Тенчинською; 3) оборонний мур 
між баштами Тенченською і Лаською; 4) оборонний мур між баштами Лацькою і Денною;  
5) оборонний мур між баштами Денною і Малою; 6) оборонний мур між баштами Ру-
жанкою і Лянцкоронською; 7) оборонний мур між баштами Лянцкоронською та Чорною  
8) оборонний мур між баштами Чорною Папською загальною довжиною 287 м. Стіни мурів 
поярусово прорізані отворами бійниць.

Західний каземат, кін. XIV ст. – XVIII ст. Загальний стан задовільний. Каземат у пла-
ні являє собою неправильний п’ятикутник, видовжений зі півночі на південь зі сторонами 
довжиною 16,6; 9,2; 16,0; 2,4; 8,0 м. Споруда мурована з каменю, з вкрапленнями цегли, дво-
ярусна, нижній ярус знаходиться нижче рівня замкового подвір’я. Розташований на пере-
паді терас. Висота східного фасаду є 8,4 м. Із заходу висота споруди перемінна від 14,5 м. 
до 13,94 м. Перекриття – напівциркульні склепіння з розпалубками, дах відсутній. Вхід у 
каземат здійснюється зі сторони подвір’я на східному фасаді та з приміщення прибудови 
до башти Ружанка. Зовнішній західний фасад споруди, оздоблений білокам’яним поясом у 
формі піввала та поярусово прорізаний отворами бійниць. Споруда опалювалась грубами з 
внутрішньо стінними димоходами. Планувальна структура – анфіладного типу. Конструк-
тивна схема – поперечні і поздовжні внутрішні та зовнішні несучі стіни. Стіни каземату 
кам’яні з вкрапленням цегли на вапняно-пісковому розчині. Фрагментарно зберігся тиньк. 
Стан кам’яного мурування неоднорідний. На східному фасаді прочитуються сліди ремонт-
них докладок, долицювань та незначних залишків старого мурування. Зони перемурування 
не мають щільних перев’язей з рештою кладки. Покриття вверху стін частково зруйновано, 
потребує консервації. На західному фасаді місцями зафіксовано органічні відклади (мох, 
трава). Стіни верхнього ярусу стягнуті металевими тяжами. Прилегла територія потребує 
впорядкування, робіт з водовідведення та проведення археологічних досліджень.

Загалом, впродовж вже більше 70 років проводяться фахові архітектурні досліджен-
ня фортеці, розроблено ряд важливої документації з реставрації, проведена не одна чер-
га ремонтно-реставраційних робіт. Проте і надалі важливо проводити роботу з вивчення 
фортеці, здійснювати ремонтно-реставраційні роботи на аварійних ділянках. Реалізовувати 
ці завдання допомагають акти технічного стану, які є складовою облікової документації на 
пам’ятку. Періодичне поновлення актів, як цього вимагає законодавство, забезпечить належ-
ний моніторинг стану пам’ятки, убереже її від виникнення непередбачуваних аварійних си-
туацій, дозволить належним чином планувати виконання ремонтно-реставраційних робіт.
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