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і російськими аналогами
Стаття присвячена маловідомій частині Дубенського форту-застави – мортирним казематам, які 
були важливою та оригінальною частиною першого проекту форту. Форт, зведений в 1885–1890 рр., 
вже з 1892 року зазнав модернізації, що призвело як до суттєвої зміни зовнішнього вигляду всього форту, 
так і перегляду призначення та використання ряду частин форту, зведених за першим проектом. 
Коротко розглянуто історію появи та застосування мортирних казематів в західноєвропейській 
та російській фортифікації ХІХ століття, їх основні особливості, та описано мортирні каземати 
форту-застави Дубно. 

Ключові слова: Дубенський форт-застава, мортира, мортирний каземат, казематована батарея, 
вал, валганг, бастіон, куртина, полігонний (капонірний) фронт, редюїт, капонір.

Вступ. Дубенський форт-застава, побудований на зламі двох епох в еволюції фортифікації, 
що відбулася у другій половині 80-х років ХІХ століття, мав багато оригінальних інженерно-архі-
тектурних рішень в своєму першому проекті. Але одночасно з будівництвом форту відбувся сут-
тєвий ривок в зростанні потужності артилерійських снарядів – пройшли випробування та почали 
прийматися на озброєння фугасні снаряди з вибуховим зарядом з піроксиліну або мелініту замість 
чорного пороху, «бомби-торпедо» за тогочасною термінологією. Нова вибухівка була значно по-
тужніша за чорний порох і результати полігонних обстрілів новими снарядами по старих цегля-
них та кам’яних фортифікаційних спорудах показав їх нездатність витримувати удари снарядів 
з новою вибухівкою, навіть якщо поверх склепінь насипано товстий шар ґрунту (Житкевич 1906, 
с. 7-25; Яковлев 2000, с. 198-201; 258-261). Для Дубенського форту-застави, збудованого повністю з 
цегли та розрахованого на дію снарядів старого зразка, це означало, що він виявився застарілим 
відразу після закінчення будівництва в 1890 році. Не пройшли випробування передбачені пер-
шим проектом і такі новинки, як висувні артилерійські платформи системи воєнного інженер-
полковника Борисова та три броньові артилерійські башти. Причому башти були забраковані ще 
до купівлі в Європі конкретного зразка, оскільки на випробуваннях в Бухаресті в 1885-1886 рр. та 
Шалоні в 1887-1888 рр. всі зразки показали себе ненадійно, тому взагалі ніколи не були поставле-
ні в Дубенському форту-заставі в передбачених для них місцях (Яковлев 2000, с. 208-211). Зведені 
в форту мортирні каземати, які утворювали казематовану батарею на 6 мортир, вочевидь також 
були забраковані через вразливість їх цегляних склепінь перед новими фугасними снарядами, а 
також амбразур, що мали вигляд великих вікон.

Необхідність модернізувати Дубенський форт-заставу до нових вимог протидії фугасним 
снарядам, та виправити ряд інших недоліків, призвела до розробки проекту перебудови форту. 
Передбачені проектом перебудови рішення та нові елементи, зокрема масове застосування бетону 
замість цегли, мали вирішити більшість проблем попереднього проекту форту. Реалізація нового 
проекту спричинила масштабні роботи, які розпочалися в 1892 році й тривали фактично до кінця 
століття. В процесі перебудови форт зазнав досить значної зміни свого зовнішнього вигляду, зокре-
ма було повністю перебудовано головний вал (до модернізації він був подвійним), повністю пере-
будували систему оборони рову, а на всі каземати поверх їх цегляних склепінь, було укладено нові 
бетонні покриття (крім центральної казарми). Це, до речі, був один з перших в російській фор-
тифікації ХІХ століття прикладів застосування бетону, якраз після Миколаївсько-Кронштадських 
дослідів 1889–1894 рр. по його застосуванню в фортифікації. Всі ці роботи призвели до того, що 
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чимало елементів, зведених за першим проектом форту-застави, були втрачені (розібрані, зриті чи 
засипані), або зазнали суттєвої перебудови. Торкнулася модернізація й мортирних казематів, які 
були частково перебудовані та втратили своє бойове призначення, перетворившись на житлово-
складські приміщення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема мортирних казематів Дубенського форту- 
застави в сучасних публікаціях окремо ніколи не розглядалась. Більше того, практично в усіх 
публікаціях, присвячених форту, мортирні каземати взагалі не згадуються. Лише в книзі 
П. Савчука трапляються згадки «мортирного приміщення» (без пояснень), але мова йде про нову 
бетонну прибудову до старих мортирних казематів, яка з’явилася в східній частині форту вже 
в результаті модернізації після 1892 року та використовувалась для зберігання мортир, бойові 
майданчики для яких розташовувались на валганзі (Савчук 2001, с. 61, 63, 64, 67, 82, 198). Фактично, 
перша згадка в сучасних публікаціях про старі мортирні каземати (казематну батарею) була 
зроблена одним з авторів в статті 2013 року (Ющенко 2013, с. 218). В більшості науково-популярних 
публікацій, присвячених Дубенському форту-заставі та виданих після 2013 року, мортирні 
каземати також не згадуються. Лише у виданій в 2022 році праці О. Махновця містяться згадки 
про них, вказується їх розташування та наводиться план. На думку О. Махновця, в цих казематах 
мали розташовуватись десять 6-дм півпудових мортир (Махновець 2022, с. 15). Решта інформації 
стосується переважно функціонування мортирних казематів вже після модернізації форту, коли 
вони замість бойового використання були пристосовані під господарські потреби (Махновець 2022,  
с. 5, 6, 13, 23, 24, 28, 31, 49, 51). 

Мета статті. Метою статті є введення в науковий обіг нової інформації про цікаву складову 
частину Дубенського форту-застави – мортирні каземати. Створені за першим проектом форту, 
каземати утворювали потужну мортирну батарею на шість важких 200-пудових 8-дюймових мор-
тир зразка 1877 року. Оскільки мортирні каземати спочатку зазнали перебудови в 1890-х роках, а 
в роки Першої світової війни – майже повної руйнації, первісний вигляд комплексу мортирних 
казематів побачити вже неможливо. До наших днів зберігся лише один з шести мортирних ка-
зематів, який повністю втратив фасадну стіну з амбразурою. Опис створено на підставі зведення 
інформації з архівних та інших джерел, а також огляду і авторських обмірів залишків казематів, з 
порівнянням аналогічних зразків мортирних казематів (батарей) в західноєвропейській та росій-
ській фортифікації ХІХ століття.

Виклад основного матеріалу. Мортира, як вид вогнепальної артилерійської зброї, відома з 
XV століття. Призначена для навісної стрільби, мортира мала короткий ствол великого калібру і 
кидала по крутій траєкторії каміння, суцільне ядро, запалювальний снаряд  або бомбу, начинену 
чорним порохом, які перелітали за стіни замку або вали фортеці, уражаючи будівлі та живу силу 
ворога. Такий вид стрільби давав можливість розташовувати і саму мортиру за стіною або валом, 
невидимо для ворога, таким чином убезпечуючи її від ураженнями ядер з гармат, що стріляли 
по настильній траєкторії. Застосовувались мортири як при облозі фортець, так і при їх обороні –  
з мортир уражали траншеї та апроші (ходи сполучень), гарматні та мортирні батареї військ, що 
облягали фортецю, та піхоту ворога під час наближення в ході штурмових дій.

Протягом століть мортири розташовували на відкритих позиціях, на відміну від гармат, які від 
самого початку встановлювались як відкрито, так і в казематах, звідки вели вогонь через амбразуру. 
Лише на зламі XVIII-XIX століть в теоретичних працях інженерів-фортифікаторів бере початок 
ідея щодо розміщення мортир в казематах, для збільшення їх захисту при облозі фортець. Можна 
вважати, що одним з перших ідею щодо надання мортирам, розташованим в фортеці, кращого за-
хисту від обстрілу, ніж відкрите розташування, висунув та описав шведський військовий інженер-
фортифікатор Йохан Віргін (Johan Bernhard Virgin, у французькому виданні – Jean Virgin) в своїй 
книзі «La défense des places mise en equilibre avec les et furieuses d’aujourd’hui», виданій 1781 року. В 
1820 році його книга була перевидана німецькою мовою. Й. Віргін рекомендував влаштовувати для 
мортир відкриті з тилу каземати для кращої вентиляції та легкого розташування мортир, давши 
опис таких казематів. Але автор не навів ніяких малюнків таких казематів, оскільки додані в кінці 
книги 14 детальних планів відображали його загальне бачення системи фортечних укріплень, а не 
деталі побудови окремих казематів (Virgin 1781, р. 63-64, 144-147). Розрізи двох варіантів мортир-
них казематів, названих як «Мортирні каземати Віргіна» під датою 1788 р., наведені в книзі автора 
Christopher Duffy «The Fortress in the Age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789. Siege Warfare, 
Volume I» 1985 р., але без посилання на джерело ілюстрації (Duffy 1985, p. 212).

Більш відомою та популярною стала книга французького науковця, військового інженера та 
політичного діяча Лазаря Карно (Lazare Carnot), видана вперше в 1810 р., та знову перевидана  в 
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1812 р. в Парижі французькою під назвою «De la défense des places fortes», перевидана англійською 
в 1816 р. та німецькою в 1820 р. В ній також подано короткий опис облаштування та розташування 
мортирних казематів, але на відміну від книги Й. Віргіна, на доданих до книги схемах укріплень 
показано серед інших елементів плани та профілі мортирних казематів. Цікавим є і той факт, 
що в книзі описано також більш дешевий та зручний варіант влаштування «бліндованих» дере-
во-земляних мортирних батарей замість кам’яних (Carnot L., 1812, s. 254-256, 320-321, pl. 5, 6, 7, 8; 
Hogg 1985, p. 135, 138; Lepage 2009, p. 147). Через це нерідко в літературі та дослідженнях вказували, 
що саме Л. Карно першим теоретично розробив приклад застосування мортирних казематів, інші 
ж автори згадують першість ідеї Й. Віргіна (Теляковський 1855, с. 75; Lepage 2009, p. 145-147). Попри 
той факт, що ідея була висунута та описана за 30 років до нього, беззаперечним є те, що Л. Карно 
став активним популяризатором цієї ідеї. Одночасно з Л. Карно, в той же період «наполеонівських 
війн» ідею про застосування мортирних казематів в системі укріплень теоретично проробив ін-
ший французький військовий інженер – Ф. Шасслю-Лоба (Francois de Chasseloup-Laubat), який ви-
клав своє бачення в книзі «Essais sur quelques parties de l’artillerie et des fortifications», виданій 1811 
року в Мілані. Зокрема, він навів не лише детальний план та розрізи мортирного каземату та його 
положення в системі оборони укріплень, але розробив та навів креслення спеціальної казематної 
платформи з мортирним лафетом (Теляковський 1855, с. 75; Яковлев  2000, с. 105-106; Balliet 2005, 
2013, p. 17-19; Balliet 2016, p. 10-11, 26).

На відміну від книги Й. Віргіна, яку вочевидь знало не так багато фортифікаторів, книга 
Л. Карно вийшла в світ в значно вдаліший час. Безпосередня участь Карно в «наполеонівських ві-
йнах» в якості військового інженера, а потім і військового міністра під час «100 днів Наполеона» в 
1815 році, та його широка відомість в наукових, політичних та військових колах Європи, сприяла 
поширенню його ідей. Висновки для фортифікації після епохи «наполеонівських війн» були зро-
блені в більшості європейських країн, зокрема були сприйняті деякі ідеї та пропозиції Л. Карно, 
описані в його книзі. Особливо успішно теоретичні пропозиції Карно засвоїли в державах «Німець-
кого союзу», куди після 1815 року він емігрував з Франції і жив до смерті в 1830 році. Широкого 
поширення в європейській фортифікації набула його ідея будувати в ровах замість примкнутих до 
валу глухих ескарпних стін окремо стоячі захисні мури з бійницями, які увійшли в фортифікацій-
ну практику та термінологію під назвою «мури Карно». Також набула популярності і пропозиція 
про застосування в фортецях казематів для розташування мортир. 

Кому належить першість в зведенні мортирних казематів, наразі встановити точно не вдалося. 
Значна кількість укріплень, що модернізувались або будувались на початку ХІХ століття, і де мо-
гли бути зведені мортирні каземати, до теперішнього часу збереглися нерідко в досить поруйнова-
ному стані, або зазнали капітальної перебудови в другій половині ХІХ століття. Загалом, ця історія 
є темою для окремого ґрунтовного дослідження. В раніше вже згаданій книзі автора Christopher 
Duffy «The Fortress in the Age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789. Siege Warfare, Volume I», в 
якості одного з перших прикладів зведення мортирних казематів наводять споруду, яка входила до 
комплекса укріплень іспанської фортеці Консепсьйон (Real Fuerte de la Concepción) на кордоні Іс-
панії та Португалії (Duffy 1985, p. 213). Сама фортеця, зведена ще в XVII столітті, була ґрунтовно пе-
ребудована в середині XVIII століття, коли було зведено весь відомий в наш час комплекс кам’яних 
споруд. Споруда, амбразури якої в книзі названі мортирними, на планах фортеці позначена як 
стайні для коней кавалерійського підрозділу гарнізону. Попри візуальну схожість з мортирними 
амбразурами, вочевидь це були просто світлові та вентиляційні вікна стайні.

Перший достовірно датований приклад застосування мортирних казематів, знайдений авто-
рами, відноситься до 1821 року. В Нідерландах, при перебудові старого форту «Sint Pieter» XVII сто-
ліття біля м. Маастріхт, по капіталі форту було зведено 3 каземати, призначені для розташування 
в них мортир. Фактично було створено казематну мортирну батарею (Fort Sint Pieter, p. 19-21). 
Проблема слабкого обстрілу місцевості перед вихідними кутами укріплень, зокрема по капіталям 
бастіонів та равелінів, була типовою для бастіонної фортифікації. Тому шляхи її вирішення вига-
дувались різні протягом сторічь розвитку бастіонної фортифікації. Одним з варіантів якраз і було 
розташування мортир, які могли б обстрілювати облогові споруди ворога, що розташовували по 
лінії, куди оборонці не могли вести зосереджений вогонь кількома гарматами, розташованими на 
фасах бастіонів та куртинах. Крім форту «Sint Pieter», відомо про зведення мортирних казематів у 
вигляді батарей на три мортири в деяких бастіонах старої фортеці XVII сторіччя Наарден. Але їх 
зведення відноситься вже до 1877 року. Задача їх була аналогічна тій, що і в форту «Sint Pieter» – об-
стріл місцевості по лінії капіталі бастіону, по гласису перед ровом і далі (Nederlands Vesting Muse-
um: https://www.vestingmuseum.nl/museum-2/?lang=en). З розвитком тенальної та полігональної 
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систем, проблема слабкого обстрілу капіталей вихідних кутів укріплень залишилась. Цю пробле-
му продовжили вирішувати розташуванням там мортирних батарей. Також мортирні каземати 
були в форту «Pannerden», зведеному в 1869–1871 рр. як елемент оборонної системи, відомої як 
«Нова Голландська ватерлінія». Форт, розташований на мису при розділенні ріки Рейн на річки 
Ваал та Нідеррейн неподалік кордону з Німеччиною, повинен був контролювати водний шлях. 
Крім основного озброєння – важких гармат, форт мав 16 мортирних казематів, розташованих в 
ескарпі форту. Мортирні каземати були в ескарпі чотирьох з п’яти фасів форту, внаслідок чого він  
отримав майже кругову мортирну оборону.

Крім Нідерландів, мортирні казематні батареї будуються в фортецях та фортах в державах 
«Німецького союзу», Великій Британії, в Російської імперії та Іспанії. В фортецях Австрійської 
імперії мортирні каземати поширення вочевидь не набули, вдалося знайти лише один приклад 
їх застосування – в капонірах оборони рову форту Sandberg фортеці Коморно (Rolf 2003, p. 373). 
У самій же Франції, як не дивно, ідея Карно не знайшла широко застосування, оскільки авторам 
не вдалося знайти достовірної інформації про будівництво таких казематів у фортецях та фортах 
Франції в період 1830-1840-х рр. Лише в двох фортах біля м. Ліон, зведених в 1840-х рр., на профілях 
капонірів простежуються елементи, характерні саме для мортирних казематів, але брак текстових 
описів та якісних креслень не дозволяє стверджувати, що це саме вони. Достовірно такі каземати 
з’являються у французьких фортах, побудованих вже у 1870-1880-х рр., після програної франко-
прусської війни 1870-1871 рр. При чому ці французькі каземати вже створювались як під мортири, 
так і під гаубиці, тому помітно відрізнялись від того, що будувалося в інших країнах попередні 
50 років. Відомі під назвою «casemate a tir indirect», розташовувались в фортах як окремо по одному 
(форти de Roppe, du Camp des Romains, de Giromagny, d’Esrouves, de Domgermain, d’Arches), 
так і групами, утворюючи казематну батарею (форт Mont-Vaudois), або маючи обидва варіанти 
одночасно (форт de Troyon, de Gironville, de Genicourt) (http://fortiffsere.fr). 

На території держав «Німецького союзу», мортирні каземати у вигляді батарей знайшли ши-
роке застосування в основних фортецях та фортах, перебудованих або зведених в 1820-1860-х рр. 
Відомо про п’ять основних варіантів розташування мортирних казематів. Перший варіант, воче-
видь найбільш ранній по часу – в будівлі редюїту форту. Відомо про застосування такого у форту 
«Імператор Олександр» фортеці Кобленц. Другий варіант – розташування позаду головного валу, 
по лінії капіталей вихідних кутів (Кобленц). Третій варіант – розташування в голові капоніру обо-
рони фортечного рову, для обстрілу по лінії капіталі капоніру (Ульм, Кельн, Торн). Четвертий ва-
ріант – розташування в валу фортеці, для обстрілу конкретної ділянки місцевості (Ульм, Данциг), 
або по лінії капіталі одного з кутів валу чи бастіону (Гермерсгейм, Познань). П’ятий варіант – роз-
ташування в ескарпі валу форту, на одному з кутів, для обстрілу по лінії капіталі цього кута (Ульм). 
Причому в такому випадку каземати могли мати розташування віялом, для охоплення більш ши-
рокого сектору (Corbin 1888/1892, fig.103, 104, 105, 105- bis; Rolf 2003, p. 13; Теляковский 1855, с. 155).

Характерними особливостями німецьких мортирних казематів, розташованих в головах капо-
нірів та на кутах фортів, була їх відверто слабка захищеність, адже вони могли вражатися снаряда-
ми гармат, що стріляли настильним вогнем. Цю ж проблему мала і мортирна казематована бата-
рея, розташована в валу фортеці Данциг, оскільки з боку поля вона була прикрита лише частково. 
Водночас, в фортеці Ульм мортирна казематована батарея, розташована в валу, була надійно при-
крита з боку поля захисною стінкою, що виключала ураження гарматними снарядами мортирних 
амбразур. 

В англійській фортифікації мортирні каземати достовірно знайшли застосування в фортах, 
зведених довкола міста і порту Портсмут в 1840-1860 рр. (Corbin 1888/1892, fig.115, 115-bis; Hogg 
1985, p. 172; Rolf 2003, p. 294, 346, 393, 446, 453). Розташовані по двох кутах форту між фасами та 
фланками (в одному форту була третя батарея по центральній капіталі), як і в німецьких фортах, 
англійські мортирні каземати були заглиблені, групувалися в батареї по три мортири і мали перед 
амбразурами рів та надійну захисну стіну, що майже повністю виключало влучання снарядів, які 
летіли по настильній траєкторії (див. Рисунок 1).

В іспанській фортифікації мортирні каземати були зведені в кількох фортах, збудованих 
в останню чверть ХІХ століття, зокрема вони відомі в таких укріпленнях, як Fuerte de Nuestra 
Senora de Guadalupe біля містечка Ондарріба на кордоні з Францією, Fuerte de San Marcos біля 
сусіднього міста Сан-Себастьян, та у великому укріпленні Fuerte de Alfonso XII біля м. Памплона  
(Google Maps).

В російській фортифікації мортирні каземати набули досить широке застосування майже 
одночасно з німецькою і наступні десятиріччя вони стають майже обов’язковим елементом біль-
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шості фортець (Теляковский 1855, с. 101). В 1821 році в Санкт-Петербурзі звели експериментальну 
«зразкову мортирну батарею», яку випробовували на міцність, влаштувавши з неї стрільбу з дво-
пудових мортир (Тимченко-Рубан 1912, с. 21-22). Вочевидь, результати випробувань задовольнили 
військових, адже перші мортирні каземати будуються вже в 1820-х рр., в фортеці Бобруйськ, яка 
була заново спроектована та побудована на місці старої фортеці часів «наполеонівських війн». З 
1830-х років, коли почалося масове будівництво фортець вздовж західного кордону імперії, мор-
тирні каземати були застосовані майже в усіх нових фортецях – Динабурзі, Новогеоргіївську, Олек-
сандрівській цитаделі в Варшаві, імовірно були в Івангороді та Брест-Литовську. Передбачались 
мортирні каземати і в проектах фортець Жванець та Михайлоград, які так і не були реалізовані. 
Виключенням була Ново-Печерська фортеця в м. Київ, в якій значна кількість споруд була побудо-
вана у вигляді відкрито розміщених багатоярусних оборонних башт, в яких відповідно до планів 
розміщувалася чисельна фортечна артилерія. Відповідно до умов місцевості, каземати признача-
лись для розміщення гармат гаубичного типу, що дозволяло частково вирішувати вогневу задачу 
мортир (ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 1, сп. 2-60). 

Характерною особливістю застосування мортирних казематів в російській фортифікації пері-
оду 1820–1850-х рр. було їх розташування в передових спорудах – равелінах, винесених перед голо-
вним валом, або в люнетах, розташованих на гласисі перед фронтом укріплень. Також одиночні 
мортирні каземати розташовували по капіталі редюїтів вхідних плацдармів. В тиловій (горжевій) 
частині равелінів та люнетів розташовувалась цегляна оборонна споруда – редюїт, призначена для 
оборони рову та внутрішньої частини равеліну або люнету. В плані ці редюїти як правило мали 
форму гриба, в шляпці яких на верхньому, другому поверсі, розташовували від 1 до 5 мортирних 
казематів. Задачею одиночних мортир було ведення обстрілу по лінії капіталі равеліну або люнету, 
а там, де було 3-5 мортирних казематів, за рахунок розташування казематів віялом сектор обстрілу 
був досить широким. В усіх цих випадках мортирні каземати були лише частиною загальної спо-
руди – редюїту, що мав також гарматну та рушничну оборону, а не утворювали окрему мортирну 
батарею (НИАБ, ф.1477, оп.1, д.136, л.3, л.24). 

Після Східної (Кримської) війни 1853–1856 рр., в російській фортифікації мортирні каземати 
продовжували застосовуватися, але вже у вигляді потужних казематних батарей на 6-10 мортир. 
Такі мортирні казематні батареї в кількості шести були збудовані в 1860-х роках в фортеці Керч. 
Ця фортеця активно розбудувалась в період з 1856 по 1872 рр., в ній було враховано весь щойно 
набутий досвід бойових дій під час облоги Севастополя, та оборони морських фортець Кінбурн і 
Або. На відміну від фортець 1830–1850-х рр., в Керченській фортеці вже не було споруд-редюїтів. 
Головна лінія оборони була утворена капонірними та полігональними фронтами, а не бастіонни-
ми. Три мортирні казематні батареї були розташовані за головним валом фортеці, на внутрішньо-
му просторі. Лише одна батарея була винесена в равелін, але там вона була розташована в його 
голові для обстрілу капіталі, подібно тому, як мортирні каземати розташовували в голландських, 
англійських та німецьких укріпленнях. Ще дві батареї знаходились в товщі головного валу, відразу 
за напівкапонірами оборони рову, маючи напрямок вогню по гласису, з директрисою стрільби 
вздовж ділянки рову.

В керченських мортирних казематних батареях було виведено певний стандарт компоновки 
приміщень. Каземати з великими амбразурами розташовувалися в ряд по 6-10 казематів. Амбра-
зури мали розміри на всю висоту та ширину каземату (див. Рисунок 2). Між собою всі каземати 
сполучалися наскрізними проходами в бічних стінах. За казематами з тилу проходила спільна га-
лерея, з якої в кожен каземат був широкий вхід. Вхід зовні вів в цю сполучну галерею. Витяжна сис-
тема відома в двох варіантах: в першому, вертикальні витяжні канали зроблені в центрі склепіння 
кожного мортирного каземату; в другому, витяжні канали зроблені в склепінні секції галереї, при-
леглої до мортирного каземату з тилу. Подібну компоновку приміщень мали і англійські мортирні 
казематні батареї, зі схожим облаштуванням витяжної вентиляції, з тою різницею, що витяжний 
канал був не круглий, а досить широкий прямокутний.

Перед амбразурами проходила захисна стінка, яка прикривали їх від прямого влучання сна-
рядів, що летять по настильній траєкторії. Захисну стінку підкріплювали поперечні арки, що були 
продовженням стін, які розділяли мортирні каземати. Відстань від верхнього краю захисної стінки 
до верху амбразури була достатня для вільного вильоту мортирних снарядів, причому ця шири-
на забезпечувала певний сектор вертикального наведення, щоб стріляти на різні дистанції. Зовні 
стіна з боку ворога та з боків була додатково засипана товстим шаром ґрунту. Так само і самі мор-
тирні каземати були повністю обсипані ґрунтом з тилу, боків та згори, що забезпечувало досить 
надійний захист від снарядів того періоду. Фактично, перед амбразурами проходив рів-галерея, 
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проміжок між захисною стінкою та верхом амбразури був єдиним відкритим елементом мортир-
них батарей, решта була надійно захищена земляними насипами (див. Рисунок 3).

Це був серйозний розвиток захисту, порівняно зі старими цегляними редюїтами фортець 
1830–50-х рр., які стояли відкрито. На озброєнні керченських мортирних казематних батарей стоя-
ли спочатку 5-пудові мортири, пізніше – 8-дм мортири зразка 1867 року (Андреев 2008, с. 39, 44, 46).

Цей практичний досвід відобразився в 1869 році при проектуванні Ново-Печерської фортеці 
в м. Київ. Відповідно плану, складеному в 1869 р. генерал-адьютантом Е. Тотлебеном, передбача-
лась модернізація Ново-Печерської фортеці шляхом посилення Київських висот, пристосовуючи 
вже існуючі укріплення до нових вимог (РГВИА, ф. 651, оп. 2, сп. 165). Серед цих укріплень мор-
тирні казематні батареї планували побудувати в Звіринецькому форті, який в свою чергу плану-
вався на місці колишнього Звіринецького укріплення 1810–1813 рр. Звіринецький форт відповід-
но до плану складається з передового люнету, головного укріплення та редюїту (ЦДІАК України, 
ф. 1463, оп. 1. сп. 1, л. 3). В форту мали бути розташовані чотири мортирні казематні батареї на 
8, 10, 10 та 4 мортири, всі вони знаходяться в головному валу центрального укріплення, що скла-
дається з центральної частини, правого та лівого фланку. Амбразури всіх чотирьох батарей ви-
ходили в рів та прикривалися з фронту цегляною захисною стінкою, що була продовженням  
ескарпової стіни. 

Правий фланк укріплення має мортирну казематну батарею на 8 мортир. По капіталі вихід-
ного кута ділиться потерною, що проходить через все укріплення. По праву й ліву сторону від 
потерни розташовується по 4 мортирних каземати, до яких з тилу прилягають артилерійські при-
міщення (ЦДІАК України, ф. 1463, оп. 1. сп. 1, л. 6).

Центральна частина укріплення має мортирну казематну батарею на 10 мортир. По капіта-
лі вихідного кута розділяється потерною, яка проходить через все укріплення і входить до вели-
кого капоніру в рові. На кожну сторону від потерни  розташовується по 5 мортирних казематів  
(ЦДІАК України, ф. 1463, оп. 1. сп. 1, л. 5).

Лівий фланк укріплення відрізняється від правого тим, що в нього два вихідних кути, по одній 
капіталі того, що ближче до центру, так само проходить потерна, по сторонам від якої розміщені 
по 5 мортирних казематів з прилеглими артилерійськими приміщеннями. По іншій капіталі роз-
міщена одна мортирна батарея на 4 каземати, але вже без прилеглих з тилу артилерійських при-
міщень. Це єдина мортирна батарея Звіринецького форту, директриси амбразур якої спрямовані 
майже вздовж ділянки рову, а не впоперек, як в решти батарей. З фронту амбразури були при-
криті не лише захисною стінкою, але і півкапоніром оборони рову, що мав випускні арки Шасслю 
(ЦДІАК України, ф. 1463, оп. 1. сп. 1, л. 7).

Мортирні каземати мали розміри 20 × 30 футів ≈ 6,096 × 9,144 м. Площа каземату = 55,74 м2. 
Товщина стін цих казематів з напільного боку становила 7 цеглин, міжказематних перегородок та 
з тилу – 6 цеглин. Також з тилу до мортирних казематів прилягають приміщення для артилерій-
ських складів (див. Рисунок 4).

На відміну від керченських укріплень, в Звіринецькому форті жодна мортирна казематна ба-
тарея не була окремою спорудою, розташованою всередині периметру форту, оточеного головним 
валом. Спільною рисою було те, що в Керченській фортеці та в Звіринецькому форті мортирні 
казематні батареї були одноповерховими. 

В Дубенському форті-заставі мортирні каземати розмістили досить оригінальним способом. 
За проектом інженер-полковника Борисова, форт отримав чотирикутну ромбічну форму, кути 
були спрямовані майже точно по сторонах світу. Над ровом проходив головний вал (за першим 
проектом – подвійний в західній частині форту), під товщею якого розташовувались двоповерхові 
безпечні каземати та потерни до кожного кута форту (східна потерна була головною в’їзною). Все-
редині форту розташовувалась центральна казарма – двоповерхова будівля, що мала форму тра-
пеції. Вона була повністю оточена «військовою вулицею», що розділяла центральну казарму та без-
печні каземати, надаючи внутрішній частині форту вигляду міського кварталу. Головне озброєння 
форту – 6-дм (152 мм) 190-пудові гармати зразка 1877 року, розташовувались на валганзі головного 
валу. Додатковим головним озброєнням були 8-дм (203мм) важкі 200-пудові мортири зразка 1877 
року. Каземати для них були збудовані на другому поверсі східних безпечних казематів. Була утво-
рена мортирна казематна батарея на 6 мортир. Чи передбачалось повне озброєння мортирної ба-
тареї шістьма мортирами – невідомо. За архівними матеріалами форту-застави відомо, що в ньому 
ніколи не було більше чотирьох 8-дм мортир. Не виключено, що в казематній батареї два казема-
ти були запасними. Амбразури мортирних казематів виходили на військову вулицю, на східний  
фасад центральної казарми, які опинилися в ролі рову та захисної стінки (див. Рисунки 5, 6).
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Батарея розділялась центральним казематом на дві половини по три мортирні каземати. Цен-
тральний каземат вочевидь слугував постом керування, та через нього відбувалось сполучення з 
приміщенням для зберігання витратного запасу боєприпасів, розташованим за казематами. Осно-
вний же пороховий льох та склади боєприпасів знаходились в глибині валу, в нижньому ярусі 
безпечних казематів. Сполучення безпечних казематів з мортирними відбувалось по двох похилих 
потернах-пандусах в товщі валу, якими в каземати піднімались мортири, боєприпаси та обслуга. 
З обох боків мортирної казематної батареї були відкриті згори короткі коридори, в які виходили 
бічні проходи крайніх казематів. З цих же коридорів через військову вулицю в будівлю централь-
ної казарми було перекинуто металеві містки.  

Мортирний каземат мав розміри 5×6 м, та висоту 5 м, перед амбразурою з метою безпеки від 
випадіння назовні, імовірно був парапет висотою до 1 м. Планування було схоже на мортирні ка-
земати Керченської фортеці та Звіринецького форту – в бічних стінах казематів були проходи, че-
рез які в каземати транспортували мортири та переміщалась обслуга, позаду казематів проходила 
спільна вентиляційна галерея (див. Рисунок 7). Галерея складалась з двох окремих частин, оскільки 
розділялась проходом в сховище для витратних боєприпасів посередині мортирної батареї.

Основний напрямок вогню з мортирних казематів був спрямований на захід. Мортири стріля-
ли поверх даху центральної казарми, яка разом з головним валом, слугувала «захисною стінкою» 
для мортирної батареї. Відстань між центральною казармою та мортирними казематами була до-
статня, щоб забезпечити ведення вогню мортир в основному секторі кутів вертикального наведен-
ня від 300 до 600. Розміри каземату та амбразури дозволяли забезпечити для мортир кут горизон-
тального обстрілу в секторі 600. Це означало, що вогнем мортир повністю покривалися всі підходи 
до форту-застави з південного заходу, заходу та північного заходу.

В ході досліджень залишків мортирних казематів Дубенського форту та проведенні обмірів 
з’ясувалися цікаві особливості казематів, яких не було в керченських та звіринецьких казематах, 
та які не зустрічалися в раніше побудованих мортирних казематах фортець 1830-1850-х рр. Так, 
стінки тильної частини каземату, що утворюють прохід до вентиляційної галереї, зроблені ско-
шеними, розтрубом в галерею. А склепіння єдиного вцілілого каземату, має симетричну форму з 
однаковими підйомами в бік амбразури та вентиляційної галереї. Розміри вентиляційної витяжки 
в склепінні галереї при таких архітектурних деталях виглядають надлишковими, особливо на фоні 
того, які скромні розміри ці витяжки мають в керченських мортирних казематах, та показані на 
проектних кресленнях Звіринецького форту. Розрахунок габаритів показав, що така симетрична 
форма мортирного каземату та його склепіння могла бути зумовлена тим, що з нього передбача-
лось ведення вогню в двох протилежних напрямках, не лише на захід, але і на схід, через долину 
р. Іква. Розрахунки, приведені на кресленні, показують, що мортири цілком могли вести вогонь в 
східному напрямку при вертикальних кутах наведення від 450 до 600, та при горизонтальному куті 
наведення в 500. Для форту-застави, який повинен був мати можливість оборонятися з усіх сторін, 
такий подвійний напрямок вогню мортир мав сенс. Підтвердити чи спростувати це припущен-
ня авторів можуть архівні матеріали, що стосуються першого проекту форту-застави, або огляд 
оригінального парапету вентиляційної галереї (його висота). На жаль, оцінити висоту парапету 
на даний час неможливо, оскільки він повністю перекритий залишками бетонних конструкцій, 
встановлених при модернізації форту (див. Рисунок 8).

Після того, як в 1892 році було прийнято рішення про модернізацію Дубенського форту-заста-
ви, від використання мортирних казематів як бойових за їх прямим призначенням, відмовились. 
Причина, по якій це сталось, скоріш за все полягала в нездатності цегляної кладки витримувати 
вибухи фугасних снарядів з піроксиліном та мелінітом, що з’ясувалось при проведенні Миколаїв
ських та Кронштадтських дослідних стрільб в 1889-1894 рр. Руйнування мортирної казематної ба-
тареї при обстрілі новими фугасними снарядами було питанням досить швидкого часу, причому 
витягнути важкі мортири з під завалів в більшості випадків було б неможливо. Тому було вирішено 
розташувати 8-дм мортири для ведення вогню на відкритих майданчиках на валганзі, де їм не 
загрожувало завалення уламками казематів, а зберігати в окремому казематі, прибудованому до 
колишніх мортирних казематів. 

Виявлені конструктивні недоліки Дубенського форту-застави часто вирішували за допомогою 
застосування бетону, зробили це і з мортирними казематами. З цегляних склепінь казематів було 
повністю знято земляну обсипку і на них залито бетон шаром близько одного метру, поверх 
якого заново насипали землю. Також бетонними «корками» було повністю замуровано відкритий 
простір над вентиляційними галереями (східними амбразурами) та обома бічними коридорами. 
І наостанок, бетоном було замуровано великі амбразури мортирних казематів, що виходили до 
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центральної казарми. Замість них було зроблено звичайні вікна невеликого розміру. В подальші 
роки функціонування форту-застави, колишні мортирні каземати використовувались як складські 
приміщення, та як лазня. Використовувати їх як бойові каземати для мортир більше не було 
можливо.

В 1915 році в форті-заставі було здійснено серію підривів, що зруйнували всі споруди оборони 
рову та частину безпечних казематів. Зокрема, найбільших руйнацій зазнали східні безпечні казе-
мати з розташованими на їх другому поверсі мортирними казематами. Було повністю зруйновано 
фасадну стіну, перегородки та покриття над більшою частиною мортирної батареї, зберігся лише 
крайній правофланговий мортирний каземат, але без амбразурної стінки. 

Висновки. Унікальність Дубенського форту-застави та оригінальність його архітектури зу-
мовила багато питань у сучасних дослідників історії. Найбільше їх пов’язано з першим проектом 
форту, який не був до кінця втілений. Значна зруйнованість споруд форту також не сприяє роз-
криттю його таємниць. Суттєву проблему для дослідників складає розпорошеність та фрагмен-
тарність архівних матеріалів про форт в українських архівах. Повний комплект архівних матеріа-
лів, який знаходиться в РГВИА, залишається недосяжним для дослідників на невідомий час, якщо 
не назавжди. Тим не менше, відсутність першоджерел не є нездоланною перепоною. Ця стаття є 
прикладом того, що порівняльний метод в дослідженні фортифікації, через уважний розгляд та 
порівняння аналогічних за призначенням споруд (в нашому випадку – мортирних казематів), які 
будувалися в той же історичний період в різних країнах, може дати відповіді на поставлені питан-
ня. І хоча відповіді не завжди є вичерпними, залишивши нерозкритими окремі аспекти, основну 
задачу можна вважати розв’язаною. 

Подальші дослідження Дубенського форту-застави з часом дозволять створити повний опис 
непростої історії його будівництва, модернізації, служби в мирні часи та в роки Першої світової 
війни.
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MORTAR CASEMATES OF THE DUBNO OUTPOST FORT:
DESCRIPTION OF THE STRUCTURE AND COMPARISON  

WITH EUROPEAN AND RUSSIAN ANALOGUES
The article is devoted to a underexplored part of the Dubensky outpost fort – mortar casemates, which was 
an important and original part of the first project of the fort. The fort, was built during 1885-1890, but since 
1892, work was started that led to a significant change in the appearance of the entire fort, as well as a revision 
of the purpose and use of a number of parts of the fort built according to the first project. The history of the 
appearance and use of mortar casemates in Western European and Russian fortification of the 19th century, 
their main features, and the description of the mortar casemates of the Dubno outpost fort are briefly reviewed.

Keywords: Dubensky fort-outpost, mortar, mortar casemate, casemate battery, rampart, terreplein, bastion, 
curtain, range (caponier) front, reduit, caponier.

Рис. 1. 13-дюймова мортира в казематі мортирної батареї в форті Нельсон, Великобританія.  
Фото з мережі Інтернет
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Рис. 2. Мортирний каземат батареї фортеці Керч, вид в напрямку стрільби.  
Фото з мережі Інтернет

Рис. 3. Рів-галерея перед амбразурами мортирної батареї фортеці Керч. 
Фото з мережі Інтернет



137

Археологія  &  Фортифікація  України

Рис.4. План та розрізи мортирних казематів Звіринецького форту,
архівне креслення
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Рис. 5. Вигляд колишньої мортирної батареї 
в форті-заставі Дубно до підриву в 1915 році, 

архівне фото. Вид з півночі

Рис. 6. Сучасний вигляд мортирної батареї в форті-заставі Дубно.  
Фото М. Ющенко. Вид з півдня

Рис. 7. Сучасний вигляд правофлангового 
мортирного каземату в форті-заставі Дубно. 

Фото М. Ющенко
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Рис. 8. План та розрізи мортирних казематів форту-застави Дубно. 
Автор креслення А.Туницький


