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В 2011–2012 рр. спільними зусиллями Трипільської експедиції Інституту археології 

НАН України, Римсько-Германської Комісії Німецького Археологічного Інституту й Державного 
історико-культурного заповідника «Трипільська культура» виконувався науковий проект по 
складанню мапи геомагнітних аномалій трипільських поселень-гігантів, що входять до складу 
Заповідника. Обстеження, проведені в Тальянках охопили в цілому 220 га, що склало більше 
60% площі поселення. Новою геомагнітною зйомкою були визначені аномалії від тисячі триста 
п’ятдесяти шести наземних будівель, що в цілому підтвердило результати зйомок 1970–80-х років. 
Але, вперше на поселенні були виявлені аномалії, які відображають випалені об’єкти малих 
розмірів (як тепер зрозуміло – горнів, окремих вимосток) та об’єкти, які не були піддані випалу — 
ями, шляхи пересування в межах поселення, тощо.
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Наявність таких, раніше невідомих нежитлових об’єктів і визначили першочергові завдання 
Трипільської археологічної експедиції на певний період — археологічна перевірка та атрибуція 
раніше не досліджуваних об’єктів.Всі малі аномалії (випалені об’єкти малих розмірів) виявилися 
залишками горнів для гончарного виробництва. В 2013 будо вивчено три таких об’єкти (горни «А», 
«В» та «С») в 2014 – один («D»), а в 2015 році було продовжено дослідження гончарних горнів на 
двох поселеннях-гігантах – Тальянки – «Е», «F» та Доброводи – «А», в 2018 – «G» на Тальянківсько-
му поселенні.

Таким чином вивчені рештки горнів Тальянок дозволяють відзначити, що форма горнів, їх 
розміри та деякі конструктивні деталі мають відмінності, проте базова конструкція однакова, а 
саме, всі досліджені горни двох’ярусні (з вертикальним з’єднанням топочної і опалювальної  
камер).

Нижній рівень представлений топочною камерою в плані підпрямокутної або підквадратної 
форми з округленими кутами, або навіть напівкруглої форми. Розміри в цілому стандартні – гли-
бина 1,6 х 1,8 м, ширина – 1,7 х 2,0 м. Топочна камера складалася з двух / трьох каналів, що були 
розміщенні між стінками горна та підпоркою / підпорками (так званими «козлами»), видовжени-
ми на всю глибину камери. Висота каналів була в межах 0,3 м, а ширина – від 0,25 до 0,4 м.

Перший та другий ярус розділений платформою з отворами – так званий «черінь» з продуха-
ми або жаропродухами, на який виставлявся посуд для випалювання. Наявність перекритих жаро-
продухів, перекривання окремих каналів кам’яними блоками припускає можливість регулювання 
температурних режимів.

Виходячи із розмірів горнів та їх умовної висоти 1,2–1,5 м, можна припустити що об’єм опалю-
вальної камери сягав 2,5–3,5 куб. метри. В окремих випадках збереглися рештки стін опалювальної 
камери на висоту до 0,2 м. Їх товщина сягала 0,1–0,15 м., в розрізі стіна виглядала як внутрішній 
шар глини який був щільно укритий фрагментами кераміки, поверх якої наносився зовнішній 
шар глини. Цілком слушно припустити, що під час будівництва опалювальної камери використо-
вувався метод перегорнутого «кошика».

Всі горни були зведені із каміння, глини та значної кількості фрагментів посуду. Каміння за-
кладалося в фундамент стін, «козлів» конструкцію черенів. Кераміка використовувалася в якості 
будівельного матеріалу при зведенні стін горнів, черенів та «козлів» виконуючи функцію не тільки 
міцності, а і теплосберігання. Кількість одиниць фрагментів кераміки на горнах практично одна-
кова – від 1600 до 1800 фрагментів в якості будівельного матеріалу. Перед горнами на рівні каналів 
(або трохи нижче) знаходилися площадки з намазаної на ґрунт глини (товщиною бл. 3 см), які, 
очевидно, використовувалися для полегшення закладки палива до топочних каналів. 

Природньо, перед науковою командою постало питання про необхідність перевірки пра-
цездатності таких печей. Тому на базі Державного історико-культурного заповідника «Трипіль-
ська культура» в 2021  р. було проведеноперший експеримент – побудування та випробування 
умовного«макета» трипільськогогончарного горна. У другій половині серпня була розроблена 
технологічна карта і початі роботи.

В якості умовного аналогу був обраний горн «F» досліджений 2015 р.Його топочна камера 
(1,7х1,6 м.) складалася з двох каналів і одного «козла», мав напівкруглі обриси та прекрасно збере-
жений черінь, в якому були виявлені 12 жаропродухів - два округлих, невеликого розміру (0,16 м в 
діаметрі), два овальних, доволі великих (0,28 м довжиною), що розташовувалися поміж централь-
ним «козлом» та стінами та вісім малих (до 0,08 м в діаметрі) вздовж стін горна. В черінь печі, як і 
в стіни опалювальної камери, в якості будівельного матеріалу була вмонтована кераміка, що була 
розбита за трипільського часу.

Відповідно до проекту макет горна мав наступний вигляд: 
Топочна камера підквадратної форми, розмірами 1,5 х 1,5 м, висотою 0,3 м з двома каналами, 

шириною по 0,3 м. Стіни топочної камери і «козел» товщиною 0,3 м. В кінцівки стін і «козла», так 
само як і протилежні кути були вмонтовані крупні камені.

Топочну камеру перекривав черінь, товщиною 0,07  м. Над кожним з каналів в черіні було 
зроблено по два основних отвори / жаропродухи, округлої форми діаметром 0,1 м. Крім того було 
зроблено вісім круглих, в діаметрі 0,03 м малих отворів–жаропродухів на рівній відстані безпосе-
редньо під стінами топочної камери.

Опалювальна камера, конічної форми складалась з двох частин – основного конуса з зрізаною 
верхівкою висотою 0,75м, по черіню його діаметр складав 1,5 м, а по верхньому зрізу 0,75 м. Друга 
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частина мала вигляд лінзоподібної покришки, діаметром 0,75 м, висотою 0,15 м. по її центру роз-
ташовувався округлий отвір – димар, діаметром 0,35 м. Стіни конуса мали товщину 0,1 м, а кришка 
була завтовшки 0,07м.Виготовлення цих конструкції виконувалося методом перегорнутого «ко-
шика» з лози–на нього наносився шар глини на який накладалися фрагменти кераміки і поверх 
неї ще один шар глини. Таке рішення загального вигляду опалювальної камери було обумовлене 
необхідністю змінної / замінної частини, що відкриває достатніх розмірів отвір для загрузки різ-
ного роду і розмірів керамічних виробів. Подібні варіанти опалювальних камер добре відомі за 
етнографічними джерелами.

Під час будівництва були використані наступні матеріали:
– місцевий суглинок з додаванням піску (загалом біля однієї тони);
– п’ять крупних каменів;
– фрагменти кераміки. В процесі будівництва використовувалась автентична трипільська ке-

раміка із матеріалів експедиції, які не здаються в якості колекції, а тільки підраховуються по кіль-
кості– невиразні невеликі фрагменти без орнаментації, тощо. Було використано до тисячі таких 
фрагментів і це замало, особливо враховуючи, що в реальних трипільських горнах використовува-
лись биті фрагменти значних розмірів і форм.

– полова або рослинна домішка (2 мішки), використовувалась виключно при складанні глиня-
ної маси для стін і кришки опалювальної камери.

Будівництво цього невеликого горну тривало більше місяця (з 17.08 по 29.09.2021) враховуючі 
необхідні зупинки для сушіння конструкцій і деталей.

29 вересня відбувся перший «запуск» горна, призначений для випалу самої конструкції, тобто 
без кераміки. Активна «сушка» горну була розпочата об 11:30. В якості палива використовувалась 
суха лоза. За чотири години випалу температура вийшла на 300° (вимірювання температури здій-
снювалось за допомогою аналогового термометра Ш4501, ще через чотири години – на 500° і вище 
вже не підіймалася. За кілька годин випалення було зупинене. В подальшому, коли горн охолонув, 
він був ретельно оглянутий –черінь знизу не прогорів, топочні канали абсолютно цілі, з опалю-
вальної камери була знята покришка де всередині було зафіксоване повне вигоряння «кошика», 
глина стін отримала міцність, колір рожевий, верхня поверхня черіня була міцною і цілою.

15 жовтня стартував другий запуск горна. Цього разу в опалювальну камеру були закладені 
10 горщиків, три з яких великі, до 0,5 м висотою, інші до 0,1–0,15 м, які напередодні були підго-
товлені гончарями. О 14:00 був початий випал – до 300° поступово піднімали протягом чотирьох 
годин, а потім за одну годину, по експоненті до 600° і тримали її ще годину – вище підняти темпе-
ратуру не змогли і о 20:00 припинили випал. Наступного дня кришка опалювальної камери була 
знята – посудини випалилися, але не в той мірі, щоб відповідати трипільським зразкам по міцності 
і «дзвінкості». Конструкція горна виявилася абсолютно цілою, лише змінна кришка під час демон-
тажу розламалася.

За результатами цього, другого експерименту повстало питання про внесення коректив до 
конструктивних елементів щодо можливості підвищення температури випалу.Не посягаючи на 
основну конструкцію горна було вирішено змінити форму змінної кришки – з лінзоподібної до 
більш опуклої з «високим» комином (0,4 м, загальна висота горну збільшилась до 1,65 м). Крім того 
було вирішено прибудувати піддашок із лози і глини з половою над устям топочних каналів для 
збільшення тиску повітря, хоча решток подібних конструкцій на трипільських горнах не зафіксо-
вано. Після внесення змін експеримент було продовжено.

Восьмого листопада в опалювальну камеру був завантажений той самий посуд, що «недопа-
лився» попереднього разу. Випал було розпочато об 11:00, за годину прибудований піддашок за-
валився (підтверджуючи, що ця конструкція не відповідає трипільському стандарту), рештки при-
брані не зупиняючі процес випалу. За три години вийшли на 300°, ще за годину на 600°, через 
годину – 900°, які підтримували півтори години (на пікові – 920°).Далі кілька годин зменшували 
температуру ізавершили випал близько 22:00. Конструкція горна залишилась неушкодженою і го-
товою для подальшої роботи. Кераміка, що випалювалась, отримала міцність й «дзвінкість», яка 
відповідає трипільським зразкам. Використання змінної кришки з димарем довело її ефективність.

У цілому поставлений експеримент слід вважати вдалим. На його основі, з урахуванням 
недоліків, слід продовжувати експериментувати над відтворенням більш складних і більших за 
розмірами трипільських гончарних горнів.




